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CONDICIONES GENERALES

A. Objetivo

El objetivo del presente Anexo es fijar las condiciones técnicas a cumplimentar por los
Usuarios/Generadores para operar un Equipamiento de Generacion (EG) en isla o en
paralelo con la red publica de distribucion, abasteciendo total o parcialmente su

demanda.
B. Operacion

La operacién del EG presenta dos alternativas, en isla o en paralelo que a

continuacion se describen.

B.1.0Operacion en Isla

Se entiende por Operaci6n en Isla de los EG al estado operativo en el cual en ningtin
momento y por ninguna circunstancia dicho EG estara vinculado en forma directa o a

través de transformadores a la red publica de distribucion.

Previo a la conexion del EG se debera desvincular de la red publica de distribucion la

carga perteneciente al Usuario que sera abastecida por dicho EG.

El Usuario debera poseer un equipo o sistema de maniobra bajo carga, con
enclavamiento electromecanico con cada interruptor de cada EG, evitando de esta

manera cualquier posibilidad de conexion accidental entre ambos sistemas.

B.2. Operacion en Paralelo con la Red

B.2.1. Consideraciones Generales

Para el acoplamiento en paralelo, el EG debera contar con un sistema de sincronismo
automatico, para acoplarse o desacoplarse de la red. Durante el procesc de
sincronizacion la variacién transitoria de tension en la red debera ser inferior al 5% del

valor preexistente.
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Durante la marcha en paralelo, el EG no debe regular tensién ni frecuencia en el punto
de conexion, ni debe causar un apartamiento del rango de valores admisibles de

dichas variables.

El factor de potencia, de la energia suministrada por el EG a la red, debe ser lo mas
proximo posible a la unidad y, en todo caso, superior a 0,95 cuando el EG trabaje a

potencias superiores al 25% de su potencia nominal.

El esquema de puesta a tierra del EG no debera provocar sobretensiones que
excedan el rango admisible del equipamiento conectado a la red, a fin de evitar algun
grado de afectacién en el proceso de coordinacién de la aislacién. Asimismo, no
debera afectar la coordinacion de la proteccion de sobrecorriente de tierra dentro del

sistema de la red eléctrica.

Durante la marcha en paralelo, la capacidad de las instalaciones de la red de la
Empresa Distribuidora no debera ser superada como consecuencia de la incorporacion
del EG, tanto en condiciones normales como transitorias y/o temporarias (de

cortocircuito), segun surge del art. 16° del Capitulo Il del presente Reglamento.

El funcionamiento del EG no debera provocar darnos en la red, disminuciones de las
condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa

que resulte aplicable.

Asimismo, el funcionamiento del EG no debera originar condiciones peligrosas de
trabajo para el personal propio ni de terceros de la Empresa Distribuidora y en general
preservar la seguridad de las personas y los bienes.

El sistema de interconexién de la red de distribucién — Usuario/Generador debera
tener la capacidad de resistir la interferencia electromagnética (EMI) del ambiente, de
acuerdo a la Norma IEEE C37.90.2-1995 o la que en el futuro la modifique o
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reemplace. La influencia de la EMI no debera provocar cambios de estado u operacion

incorrecta del sistema de interconexion.

La Empresa Distribuidora comunicara al Usuario/Generador las protecciones
necesarias como asi también los valores de regulacioén y ajuste de las protecciones del
EG. Cualquier irregularidad en estos aspectos provocara la desconexion del EG con

la red eléctrica.

La calidad de la potencia inyectada por el EG debera responder a la normativa vigente
establecida por el EPRE en cuanto a la limitacion de la inyeccion de componente de

corriente continua, flicker y armoénicos.

En caso que existan perturbaciones a la red de distribucién, incumpliendo el EG los
Iimites de compatibilidad electromagnética, o de calidad de servicio o de cualquier otro
aspecto establecido en la normativa aplicable, la Empresa Distribuidora, previa
presentacion de las pruebas, podra solicitar al EPRE la autorizacion para exigir la

eliminacion de las causas y en ultima instancia desvincular el EG de la red.

En caso que se evidencie que el EG pueda generar un riesgo inminente para las
personas o causar dafos o impedir el funcionamiento de equipos de terceros, la
Distribuidora podra desconectar inmediatamente dicha instalaciéon con comunicacion el
EPRE.

El Usuario/Generador debera disponer de un medio de comunicacion que permita a la
Guardia Operativa de la Empresa Distribuidora comunicarse con los responsables del

funcionamiento de las instalaciones.
El Usuario/Generador debe colocar una senal identificadora y de advertencia, en un

lugar visible para toda perscna que pueda acceder a las partes activas con tension,

indicando la existencia de una generacion local que inyecta energia a la red.
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B.2.2. Operacién Bajo Contingencias de la Red

En caso de falta de una o mas fases en el punto de conexion con la red de
distribucion, el interruptor del EG deberd desvincularse de dicha red conforme a los

tiempos que fijados por la Empresa Distribuidora.

El sistema de interconexion de la red de distribucion — Usuario/Generador debera
tener la capacidad de resistir la interferencia electromagnética (EMI) del ambiente, de
acuerdo a la Norma |EEE C37.90.2-1995 o la que en el futuro la modifique o
reemplace. La influencia de la EMI no debera provocar cambios de estado u operacion

incorrecta de dicho sistema de interconexion.

En caso que el alimentador desde el que se abastece el punto de conexién de la red
de distribucion del Usuario/Generador, esté provisto de recierre automatico, y ante la
ocurrencia de fallas en la red de distribucion, el interruptor del EG debera
desconectarse en un tiempo tal que no comprometa la maniobra del equipamiento
asociado al mencionado alimentador. Dicho tiempo seré fijado por la Distribuidora para

cada caso.

El EPRE establecera los valores de subtension y sobretension y de subfrecuencia y

sobrefrecuencia a partir de los cuales debera producirse la desconexion del EG.

Ante la actuacion de cualquiera de las protecciones, el EG se desacoplara de la red,
éste podra volver a conectarse solamente cuando el servicio eléctrico de la Empresa
Distribuidora, en el punto de conexién, esté normalizado. El acoplamiento solamente
podra realizarse con la autorizacion explicita de la Empresa Distribuidora.
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SUBANEXO |

SUMINISTROS EN BAJA TENSION

A. Condiciones de Conexion

Los usuarios con suministro en Baja Tension no podran conectar EG con potencia
nominal mayor que 300 kW. La generacién para todas las potencias debe ser trifasica
yza3,7 KW.

Si la potencia nominal del generador es mayor que 5 kW, la conexion del EG a la red
no debe producir un desequilibrio entre fases mayores al estipulado en la Norma IRAM
2496 o la que en el futuro la modifique o reemplace. En dicha norma las caracteristicas
de la tensién suministrada por las redes eléctricas publicas de distribucion, en sus
puntos 3.23 y 4.10, que se transcriben a continuacion:

e 3.28 desequilibrio de tensién. En un sistema trifasico, estado en el cual el valor

eficaz de las tensiones de fases o los desfasajes entre fases no son iguales.

e 4.10 Desequilibrio de la tension de alimentacién. En condiciones normales de
servicio, para cada periodo de una semana, el 95 % de los valores eficaces de
la  componente inversa de la tensién de alimentacién, calculados vy
promediados durante 10 min, se debe situar entre el 0 % y el 2 % de la
componente directa. En ciertas regiones equipadas con lineas parcialmente
monofasicas o bifasicas, los desequilibrios pueden alcanzar el 3 % en los

puntos de alimentacion trifasica.

La contribucion del o los generadores al incremento o la caida de tensién en la linea
de distribucion de BT, entre el centro de transformacion (o la subestacién de origen
donde se efectue la regulacion de la tension) y el punto de conexion, en el escenario
mas desfavorable para la red, no debe ser superior al 2,5 % de la tensién nominal de
la red de BT. Complementariamente, en ningln caso y en el punto de la red a la que
esté conectado el EG, la banda de tension permitida podra superar los limites

establecidos en las Normas de Calidad del Servicio Publico y Sanciones vigente.




MendozA

E!P RIE REQUISITOS TECNICOS

B. Calidad de Potencia

La mayoria de los problemas de Calidad de Potencia se refieren a los equipos
electronicos. El Consejo de Tecnologia e Industria de la Informacion (ITl), de los
EEUU, anteriormente conocida como la Asociacién de Fabricantes de Equipos de
Informética y Negocios (CBEMA) publicé una Curva (conocida como Curva CBEMA)
que establece las Sobre Tensiones que deben resistir los Equipos Sensibles (Norma
|IEEE Std 1547.2.2008).

El Usuario/Generador, que es ahora parte del sistema eléctrico de la Empresa
Distribuidora, debera contemplar que sus equipos sensibles cumplan con la norma, y
la Empresa Distribuidora no podra generar sobretensiones, que se aparten del rango

estipulado por la Curva CBEMA.

Curva CBEMA/ITIC
(Revision 2000)
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C. Condiciones de Puesta a Tierra y Separacion Galvanica

La puesta a tierra de las instalaciones interconectadas se hara siempre de forma que
no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la Empresa Distribuidora
(Red de Distribucion tipo TT), asegurando que no se produzcan transferencias de
defectos del EG a la red de la Empresa Distribuidora de Energia Eléctrica.

Las masas del EG deberan estar conectadas a una tierra independiente del neutro y
de la tierra de la Empresa Distribuidora y cumpliran con lo indicado en los reglamentos

de seguridad y calidad vigentes que sean de aplicacion.

Se debera disponer de una separacién galvanica entre la red de distribucion y el EG
por medio de un transformador de aislacion o cualquier otro medio que cumpla las
mismas funciones, de acuerdo con las normas y reglamentacion de seguridad y
calidad aplicable, debidamente acreditado mediante certificado emitido por Laboratorio
Acreditado. En el certificado debera constar, de forma inequivoca, que el medio

utilizado cumple con el requisito indicado.

El transformador para aislacion galvanica entre el EG y la red de la Empresa
Distribuidora, se hara siempre a través de un devanado en tridngulo o estrella (sin
puesta tierra y aislamiento pleno). Esta proteccién podra estar incluida en el modulo
conversor.

Se admiten entonces, dos posibles configuraciones para el devanado de alta del
transformador de acoplamiento del EG a la red, triangulo o estrella con aislamiento
pleno del neutro y accesible, segin el esquema de conexién del EG a la red y de
acuerdo con lo indicado en cada caso al momento de autorizar la conexion. Como
criterio general, el EG no aportara corriente residual ante fallas a tierra en la red de la
Empresa Distribuidora y para ello el neutro no se conectara a tierra.

10
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D. Determinacion de la Potencia Maxima Disponible en el Punto de Conexion

La potencia maxima disponible se determinara en la forma que sigue, segin que el
punto de conexién se encuentre en una linea de distribucién o en un centro de

transformacion:

1) Punto de conexién en una linea de distribucién: la potencia maxima disponible en el
punto de conexién de una linea es la mitad de la capacidad de transporte de la linea
en dicho punto, definida como capacidad térmica de diseno de la linea en el punto,
menos la suma de las potencias del EG conectado o con punto de conexién vigente en

dicha linea.

2) Punto de conexion en un centro de transformacion: la potencia maxima disponible
en dicho punto es la mitad de la capacidad de transformacion instalada, menos la
suma de las potencias de las instalaciones de generacion conectadas o con punto de

conexion vigente en ese centro.

E. Elementos de Maniobra - Accesibilidad
El sistema debera contemplar como minimo los siguientes componentes:

En la red de la Distribuidora

a) Un equipo de Medicién cuyas especificaciones técnicas se definen en el Anexo 1.

b) Un contactor o Seccionador Bajo Carga, que sera accesible a personal de la
Distribuidora y bloqueable y precintable en posicién abierto, con el objeto de poder
realizar la desconexién manual del EG y evitar peligro al personal de Mantenimiento y
Operacion del sistema de la Distribuidora.

11




EPR REQUISITOS TECNICOS

En las instalaciones del Usuario/Generador
a) Equipos de Medicién cuyas especificaciones técnicas se definen en el Anexo lIl.

b) Un Interruptor automatico para sobrecargas y cortocircuitos de fase y tierra (50/51)
o contactor (con la Capacidad de Ruptura acorde al sistema al cual se conecta y a la
Potencia del EG), para la desconexién-conexion automatica con la red de la Empresa
Distribuidora en caso de variaciones fuera de lo admisible de tension o de frecuencia
de la red, junto a un relé de enclavamiento que puede ser reemplazado por blogues de

contactos auxiliares de los aparatos nombrados anteriormente;

c) Un Interruptor automatico diferencial, con el fin de proteger a las personas en el
caso de producirse algin Contacto Directo o Indirecto a tierra, de alguno de los

elementos constitutivos del sistema de generacion;

d) Una proteccion termomagnética, para la interconexion del EG que puede estar

integrada al propio sistema y ajustada a la potencia del EG;

F. Elementos de Proteccion — Accesibilidad

Las protecciones del sistema completo se dividiran en las siguientes dos tablas; la
Tabla 1 que contempla el Sistema de Protecciones para la Interconexion Distribuidora
Usuario/Generador y la Tabla 2, que contempla solamente el Sistema de Proteccion

Minimo segun la Potencia y Tipo del Generador.

12
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Tabla 1. Sistema de Protecciones para la Interconexién Distribuidora

Usuario/Generador

Potencia de la Generacién

Tension en el PCA,
Punto Comun de
Acoplamiento

Esquema de Proteccion
Minimo

Caodigos ANSI/IEEE

Observaciones

3,7a10 KW

10 a 50 KW

50 a 300 KW

300 KW hacia arriba

0,400 KV/0,231 KV

25-32-78

25-32-78

50-51-50N-51N

25-32-78

50-51-50N-51N

46-49-50/51V

25-32-78

50-51-50N-51N

46-49-50/51V

27-59-67-87-81-27/50

La tensién y la frecuencia
la fija la Distribuidora.

Para Generadores de
potencias 2 50 KW, el
generador debera contar
con un equipo auxiliar
programable, para poder
activar los reguladores de
velocidad y de tension a
fin de controlar la
velocidad y la tensién en
caso de funcionamiento
aislado, o controlar la
potencia activa y reactiva
en el caso de
funcionamiento en

paralelo.

El regulador de tension
fijara latensionylaQy el
regulador de velocidad la

frecuenciay la P.

13
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Tabla 2. Sistema de Protecciones Minimo segtn Potencia y Tipo de Generador

Tipo
Otros

Potencia del Solar Hidraulica Edlico (Biomasa,

Generador Geotérmica, etc.)
3,7a10 KW 49-50-51 (Tierras y Fases)

10 2 50 KW 49-50-51 (Tierras y Fases)-46

50 a 300 KW 49-50-51 (Tierras y Fases)-46-32 P-32 Q-59 N
300 KW hacia 49-50-51 (Tierras y Fases)-46-32 P-32 Q-59 N- 64- 87- 50/27

arriba

Descripciéon Cédigos ANSI/IEEE

2. Relé de cierre o arranque temporizado, con enclavamiento que debe permitir el
cierre del interruptor o contactor de desconexion-conexion automatica solamente
cuando se hayan detectado condiciones de normalidad de la tension y la frecuencia
durante 3 minutos consecutivos.

25. Dispositivo de sincronizacion o puesta en paralelo, es el que funciona cuando
dos circuitos de alterna estan dentro de los limites deseados de tension, frecuencia o

angulo de fase, lo cual permite o causa la puesta en paralelo de estos circuitos.

27. Relé de minima tensién, es el que funciona al descender la tensién de un valor
predeterminado.

32. Relé direccional de potencia, es el que funciona sobre un valor deseado de
potencia en una direccion dada o sobre la inversién de potencia como por ejemplo, la

resultante del retroceso del arco en los circuitos de anodo o catodo de un rectificador

14
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de potencia. Este relé de potencia activa/reactiva inversa (32), debe tener una

regulacion mayor que la establecida por contrato.

46. Relé de intensidad para equilibrio o inversion de fases, es un relé que funciona
cuando las intensidades polifasicas estan en secuencia inversa o desequilibrada o

contienen componentes de secuencia negativa.

49. Relé térmico para maquina, aparato o transformador, es el que funciona
cuando la temperatura de la maquina, aparato o transformador excede de un valor
fijado.

50. Relé instantineo de sobre intensidad o de velocidad de aumento de
intensidad, es el que funciona instantaneamente con un valor excesivo de velocidad
de aumento de intensidad.

51. Relé de sobreintensidad temporizado, es un relé con una caracteristica de
tiempo inverso o de tiempo fijo que funciona cuando la intensidad de un circuito de

corriente alterna sobrepasa un valor dado.
59. Relé de sobretensién, es que funciona con un valor dado de sobretension.

64. Relé de proteccion de tierra, es el que funciona con el fallo a tierra del
aislamiento de una maquina, transformador u otros aparatos, o por contorneamiento

de arco a tierra de un EG de corriente continua.

Nota: Esta funcion se aplica sélo a un relé que detecta el paso de corriente desde el
armazon de un EG, caja protectora o estructura de una pieza de aparatos, a tierra, o
detecta una tierra en un bobinado o circuito normalmente no puesto a tierra. No se
aplica a un dispositivo conectado en el circuito secundario o en el neutro secundario
de un transformador o transformadores de intensidad, conectados en el circuito de
potencia de un sistema puesto normalmente a tierra.

67. Relé direccional de sobreintensidad de corriente alterna es el que funciona con

un valor deseado de circulacion de sobreintensidad en una direccion dada.

15
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78. Relé de medio de angulo de desfase o de proteccion de salida de paralelo, es
el que funciona con un valor determinado de angulo de desfase entre dos tensiones o
dos intensidades, o entre tension e intensidad. Esta proteccion anti-isla (ANSI 78),
ante la falta de tension, transitoria 0 no, en una o mas fases de la red de BT de la
Distribuidora, debe desenergizar el EG y dejar de aportar a la red hasta su

normalizacion.

81. Relé de frecuencia, es el que funciona con un valor dado de la frecuencia o por la

velocidad de variacion de la frecuencia.

87. Relé de proteccion diferencial, es el que funciona sobre un porcentaje o angulo
de fase u otra diferencia cuantitativa de dos intensidades o algunos otros parametros

eléctricos.

50/27. Relé de energizacion inadvertida, es el que detecta la puesta en marcha del
EG cuando es involuntaria.

Estas protecciones deberdn censar cada fase del sistema y deberan estar ajustadas

segun la Tabla 1 o lo que especifique la distribuidora, previa autorizacion del EPRE.

La tensién para la medicién de estas magnitudes se deberé tomar en el lado de red de
los interruptores principales de los EG.

Tabla 3. Valores de tensiones y frecuencias

Parametro Umbral de proteccion Tiempo maximo de actuacion
Sobretension — nivel 1 1Un +8% 15s
Sobretension — nivel 2 2Un +15% 02s

Tension minima Un-15% 15s
Frecuencia maxima 50,5 Hz 05s
Frecuencia minima 48 Hz 3s
Proteccion anti-isla 200s
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G. Esquema general basico

l REDDE LS DIETTHBLHDCNA

] munio de
crwwwifin
i ¥ medide

Nedidor
Rbdir ginClorm.

)

{ 1ap
L_Pu_n'to de ”%

coneclén —» 9

|
|
|

]

Tstema Propio pare 3
Ganeracion del Usuaro
Tasrve Ay

AInt. Diferenchl

Trarsformasor

Carversor

Lonoraca Létice,
fotovoltaico, ete,

|
|
|
|
|
l int de
&
|
|
|
|
|

»% Inl Gerterul Clenie
o
Em. Diferenciol

|
Cargos Cliente

17



N

REQUISITOS TECNICOS

SUBANEXO I

SUMINISTROS EN MEDIA TENSION

A. Condiciones Generales

El Usuario/Generador debera presentar ante la Empresa Distribuidora la SET

(Solicitud de Estudio Técnico) seglin Anexo | de esta Reglamentacion.
B. Requisitos Técnicos

Los EG tendran siempre una referencia rigida a tierra independiente de la del sistema
de la Empresa Distribuidora, debiendo disponer, segun el caso, de un Transformador
Elevador (Plano B), de un Reactor Creador de Neutro (Plano B) o del Generador de

Media Tension con conexion estrella rigida a tierra (Plano C).

Se exigiran dos (2) interruptores en Media Tensién: uno del lado de la Empresa
Distribuidora y otro del lado del Usuario/Generador, cada uno de los cuales contara

con las siguientes protecciones:

a) Una proteccidn para sobrecargas y cortocircuitos de fase y tierra (ANSI 50/51);
b) Un relé de maxima y minima frecuencia (ANSI 81m-M);

¢) Un relé de maxima y minima tensién (ANSI 59 y 27);

d) Una proteccion anti-isla (ANSI 78), de manera que, ante la falta de tension,
transitoria 0 no, en una o mas fases de la red de MT o AT, el EG deje de energizar y

aportar a la red.
e) Un relé de sobrecorriente direccional de fase (ANSI 67) y tierra (ANSI 67N);

f) Un relé de potencia activa/reactiva inversa (ANSI 32), con regulacién mayor que la

establecida por contrato;
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g) Un sistema de sincronizacién (ANSI 25) para puesta en paralelo automatico (s6lo en

el interruptor del lado Usuario/Generador);
h) Un relé de desbalance de carga (ANS| 46).
i) Un relé de Imagen Térmica con Algoritmo Propio (ANSI 49).

i) Un relé de Proteccion Diferencial Principal o Total y de Tierra Restringida (ANSI 87 y
ANSI 64 REF).

k) Un relé de Energizacion Inadvertida (ANSI 27/50).

Todo el equipamiento indicado precedentemente debera responder a las

caracteristicas del Subanexo lIl.

De acuerdo a la ubicacién geogréafica, eléctrica y tipo de equipamiento, la Empresa
Distribuidora podra exigir al Usuario/Generador el monitoreo y transmision de

variables, de acuerdo a las Especificaciones del presente reglamento
C. Condiciones de Funcionamiento
La Empresa Distribuidora establecera el protocolo que determinara:

- La comunicacién con el Usuario/Generador, indicando todos los datos
necesarios de su personal y del Cliente (N° telefonicos, personal responsable,
etc.)

- Los horarios de puesta en paralelo.

- Horario de desconexion.
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SUBANEXO Il

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCION

Los recintos de la Empresa Distribuidora y del Usuario/Generador deberan contar con
sendos interruptores tripolares, cuyas especificaciones seran provistas por la Empresa
Distribuidora en el momento de definir las condiciones del suministro, respondiendo a

los esquemas unifilares adjuntos.

Dichos interruptores deberan contar con protecciones que cumplan con las

especificaciones siguientes.
A. Proteccion de Interconexion

A continuacién se indican las caracteristicas técnicas minimas que deben cumplir los
relés trifasicos de proteccion de interconexion. Ademas, deben cumplir con las
caracteristicas que se especifican en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados
(PDTG) adjuntas, las que deberan ser llenadas en todos sus items y firmadas por el

oferente.

Si para cumplir las condiciones establecidas en estas especificaciones fueran
necesarios mas de un relé, se deberd llenar una planilla de datos técnicos
garantizados para cada uno, estableciendo las funciones que cumplen y dejando libres

los demas items.
B. Caracteristicas Generales

Los equipos seran de tipo secundario y contaran con tres médulos de medicion de
fase mas uno de tierra, todos con corriente nominal (In) segun lo especificado en el
item 4 de la PDTG. Ademas contaran con tres médulos de medicién de tension de
fase, con tension nominal de linea (Vn) segun lo especificado en el item 4.1 de la
PDTG.

Estaran preparados para temperaturas de servicio de acuerdo a la normativa vigente.

La tension auxiliar de alimentacion se especifica en el item 6 de las PDTG.
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El Usuario/Generador debera obtener del proveedor y entregar a |a Distribuidora un

ejemplar del software de configuracién y descarga de datos junto al manual de| equipo.
C. Proteccién de Sobrecorriente

Contara con tres niveles de accionamiento de fase y dos de tierra €omo minimo.

Los rangos de regulacién minimos seran las siguientes:

C.1. Proteccién de Sobrecorriente de Fase

situacion.

Para nivel bajo se podra elegir entre tiempo de actuacion independiente de |a corriente
(DT) o entre cuatro curvas de tiempo dependiente (IDMT) segdn norma IEC 60255-3
(extremadamente inversa, muy inversa, inversa normal e inversa de larga duracion) o
Sus equivalentes aproximados segun IEEE. Los niveles medio y alto seran de tiempo
independiente de |a corriente.

Corrientes a arranque y tiempos de operacion segn item 7 de PDTG.

C.2. Proteccion de Sobrecorriente de Tierra

Los ajustes de accionamiento por sobrecorriente de tierra seran de tiempo definido
(DT).

Corrientes a arranque y tiempos de operacion segln item 8 de PDTG.

C.3. Direccionalidad
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Cada una de las etapas de sobrecorriente de fase y tierra se podran configurar en
forma independiente como protecciones direccionales con caracteristicas segun item 9
de PDTG.

C.4. Proteccion de Minima y Maxima Tension

Esta proteccion sera configurable para operar segun tensiones fase-fase o fase-tierra.

Se dispondra de dos etapas de tiempo definido segun items 10y 11 de PDTG.
C.5. Proteccion de Minima y Maxima Frecuencia

Se dispondra, como minimo, de dos etapas de minima frecuencia y dos de maxima

frecuencia. Ambas con caracteristica de tiempo definido segun item 12 de PDTG.
C.6. Proteccion de Flujo de Potencia Inversa y Potencia Inversa Sensitiva

Ambas protecciones actuaran cuando se revierta el flujo de potencia normal desde las
instalaciones de la Empresa Distribuidora al EG.

Las caracteristicas de disparo para ambas se establecen en el item 13 y 14 de la
PDTG.

C.7. Proteccion Contra Fallo de Interruptor (CBFP)

Esta proteccion proporcionara una senal de disparo hacia una de las salidas luego de

transcurrido un tiempo seleccionable sin que se despeje la falla.
Tiempo de operacién segln item 15 de PDTG.
C.8. Proteccion Anti Isla o de Vector SHIFT

Esta proteccion actuara cuando se pierda el paralelo con la red de la Empresa

Distribuidora, quedando una red eléctrica en isla no intencional.

Las caracteristicas de disparo se establecen en el item 17 de la PDTG.
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C.9. Desequilibrio de Fases

El equipo poseera una proteccion que prevea el disparo por desequilibrio de corrientes
de fase en base a la componente inversa de las corrientes de fase con las

regulaciones detalladas en el item 13 de PDTG.

El valor del desequilibrio se calcularéd como la relacion entre la componente inversa de
las corrientes de fase y una de estas corrientes.

C.10. Registro de Eventos

La proteccion contara con un registrador de los Ultimos 30 eventos como minimo.
Estos registros podran ser descargados a una PC mediante el software de
configuracion y descarga de datos.

Los eventos se almacenaran en forma ciclica, reemplazando los mas recientes a los
mas antiguos.

Los eventos que se registraran incluiran todos los cambios de estados de las senales
de control internas y los relés de salida, ya sea que correspondan a senales de alarma
o de disparo, indicandose los valores de las corrientes de fase y de tierra y el tiempo
de ocurrencia con una incertidumbre de 1 ms.

C.11. Registro de Perturbaciones

Se contara con un registrador de perturbaciones interno que debe tener como minimo
un canal para cada una de las cantidades analdgicas medidas y las entradas y salidas

l6gicas.

Se podran almacenar como minimo 5 (cinco) registros de 3 segundos cada uno a una
velocidad de 32 muestras por ciclo, almacenandose los registros en forma ciclica, de

manera que los mas recientes reemplacen a los mas antiguos.

El ajuste de tiempo de registro anterior y posterior al evento de disparo se podra
ajustar entre 100 ms y el total del tiempo de registro en escalones maximos de 100
ms.
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Debe almacenar las sefales analégicas, el estado de las entradas binarias y las
salidas de disparo y sefalizacion, de modo tal que faciliten el analisis de la falla.

Se podra configurar el arranque para cualquier alarma o umbral de arranque o disparo
de proteccién o alarma, o para cualquier entrada o comando remoto recibido por las
entradas binarias.

El método de registro debe permitir al software de anélisis trabajar con registros que

fueron muestreados a distinta velocidad.
C.12. Exactitud

Las exactitudes de los parametros medidos y de actuacién seran las especificadas en
el item 20 de la PDTG.

C.13. Contactos de Salida

Los relés deberan tener los siguientes contactos libres normalmente abiertos, aptos
para desenganche de interruptores y otros de sefalizacion de operaciones, cuyas
cantidades se detallan en el item 21 de las PDTG:

La capacidad de conduccion de estos contactos seré:
- 5 A permanente como minimo.

- 30 A durante 0,5 segundos para disparo.

- 10 A durante 0,5 segundos para sefializacion.

Todas las senales de alarma y disparo deberan poder configurarse para ser
direccionadas a cualquiera de estos contactos de salida.

C.14. Otras Entradas y Salidas Binarias

Los equipos contaran con:
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e Como minimo tres entradas binarias programables, que podran utilizarse para
activar cualquier sefal de disparo, bloqueo, o para inicio del registro de

oscilogramas.

o Un relé de autosupervisién con capacidad de carga continua de 5 A, que actuara en

caso de detectarse una falla interna en la electrénica o el microprocesador.

C.15. Panel Frontal

El equipo contard en su panel frontal con una pantalla y un teclado que permitan la
visualizacion y ajuste del total de los parametros de regulacion y configuracion. Los

mensajes y abreviaturas seran en espanol.

Ademas contara con seralizacion por LED u otro dispositivo similar para la indicacion

del estado del relé, segun lo especificado mas abajo.
C.16. Pantalla

Mostrara todos los valores de regulacién, los registros de las perturbaciones y las

siguientes mediciones RMS en valores primarios o secundarios:

‘- Corrientes de las tres fases y tierra.

- Componente inversa de las corrientes de fase.

- Tensiones de las tres fases (solamente para relés direccionales).

- Valores de actuacion de las 5 Gltimas operaciones (mediante consulta en display).
C.17. Sefalizacién

En el panel frontal se contard como minimo con la senalizacion de arranque y disparo

por fase y por nivel de sobrecorriente alcanzado:
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C.18. Comunicacion

Los equipos deberan permitir la configuracién y descarga de datos de regulaciones,
eventos y oscilogramas mediante un teclado en el panel frontal y por PC mediante un

puerto USB frontal o posterior.

Para comunicacion permanente a un sistema SCADA, se contara con una salida bajo
protocolo DNP 3.0 Nivel 3 (IEC 60870-5) 6 IEC 61850. El oferente debera entregar la
documentacién completa para implementar el servicio, es decir documentacion sobre

la configuracion, el “Device Profile Document” y la “Implementation Table”.

Debe permitir la habilitacion / inhibicion de puntos a ser reportados por el protocolo y
soportar la asignacion de clases y la habilitacion / inhibicion de puntos para respuestas

no solicitadas.

Se incluira como ensayo de rutina para verificar el funcionamiento a través de dicho
protocolo, una prueba de funcionamiento utilizando una notebook como master DNP y

probando las funcionalidades solicitadas por parte de la Distribuidora.
D. Normas

Los relés responderan a las siguientes normas:

AISIACION: cssuamimsarimmmmsrnsimasnssssssmonsnsnosns IEC 60255-5 2 KV, 50 Hz, 1 min
Alta tensién de ImpulSO: ......covvvvvrieeinnn IEC 60255-5 5 KV, 1,2 /50 ms
Resistencia de Aislacion: .............c.cccccoee.... IEC 60255-5 > 100MQ, 500 VCA

Perturbaciones de alta frecuencia 1 MHz: .. IEC 60255-22-1.
- Modo Comdn 2,5 KV
- Modo diferencial 1,0 KV.

Descarga Electrostatica: ............ccooceveennn. IEC 60255-22-2 e IEC 801-2, clase IlI
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- Descarga en aire: 8 KV

- Descarga de contacto: 6 KV

VIBEACIONESE cvvesmcnmmemmnsnsmasamsnsssseratsmsmin ke IEC 60255-21-1 Clase 2
(0] To o V=1 PO PP PR |EC 60255-21-2 Clase 2
Grado de protecCion: .........ccoceveevieiineiinins IEC 60529: IP50 (minimo)
E. Ensayos

En todos los relés componentes de la provision se realizaran los ensayos que se
detallan a continuacion.

En caso de falla de un ensayo cualquiera, se rechazara la unidad bajo ensayo. Si al
ensayar una partida se encontrara un 10 % de unidades defectuosas, se rechazara la

partida.
E.1. Ensayo de contactos de disparo

Se realizaran tres (3) operaciones de cierre de contactos con la corriente de cierre
garantizada y 110 VCC y luego treinta (30) operaciones de apertura de contactos, con
la corriente de apertura garantizada a 110 VCC y para una relacién L/R = 40 ms. El

circuito sera de acuerdo con la norma IEC 255-0-20.

E.2. Medicién de consumo

Se medira el consumo propio con In, segun la norma |EC 255.3.
E.3. Ensayos Mecanicos

Se realizara el ensayo de vibracién y hermeticidad segun lo establece la norma IRAM
4217 o IEC 68-2-6
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E.4. Ensayo de Aislacion

Se realizaran ensayos con 2 kV de corriente alterna y 50 Hz de frecuencia y con una
tension de impulso de 1,2 /50 us, de acuerdo a la norma IEC 255-4.

E.5. Control de la Corriente Minima de Operaciéon
E.5.1 De la Unidad de bajo nivel de ajuste de corriente

Para tres (3) posiciones distintas de ajuste de corriente (dos extremas y 1,5 In), se

medira la corriente minima de arranque del relé.

E.5.2 De la Unidad de nivel medio y alto de ajuste de corriente: Para tres (3)
posiciones distintas de ajuste de corriente (dos extremas y una posicion intermedia),
se medira la corriente minima de arranque del relé. En ambos casos este ensayo se

realizara tres veces por cada fase.

La primera vez antes del ensayo con maxima corriente y las dos restantes luego del
ensayo con méaxima corriente. Con los tres (3) valores asi obtenidos para cada ajuste

se verificara para cada fase:

Error de Medicién: La diferencia obtenida entre el promedio de los valores obtenidos

en los ensayos y el valor que indica el ajuste de corriente, no podra exceder el 5 %.

Error de Repetibilidad: Los valores individuales obtenidos en los ensayos no se

apartaran en mas del 4 % del promedio mencionado.
E.6. Control del Tiempo de Operacion
E.6.1 Tiempo Definido

Con una corriente igual a 1,3 veces la corriente de ajuste, se controlara el tiempo de
accionamiento de ambas unidades. La verificacion de la unidad de bajo nivel de ajuste
se realizara para tres posiciones de ajuste de tiempo (dos extremas y una intermedia).

En todos los casos se ajustara la corriente en valores intermedios.
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E.6.2 Tiempo Dependiente

Se verificara la exactitud de la curva para 3 niveles (2 extremos y 1 intermedio) del
ajuste de corriente (clavija) y 3 niveles (2 extremos y 1 intermedio) del ajuste de tiempo
(dial), para 10 valores de corriente entre 1,5 y 20 veces la corriente de ajuste. Los
ensayos se repetiran tres (3) veces para cada fase con tension auxiliar de 93,5 VCCy
tres (3) veces para cada fase con tension auxiliar de 126,5 VCC. Mediante dicho
ensayo debera verificarse para cada fase.

Error de Medicién: Para la unidad de alto nivel de ajuste la diferencia entre el
promedio de los valores obtenidos y el valor requerido no excedera del 10 %. Para la
unidad de bajo nivel de ajuste en el rango de 0 a 1,7 s, la diferencia entre el promedio
de los valores obtenidos en los ensayos y el valor de ajuste indicado en el dial de
tiempos, no excedera de 0,05 s. Para el rango de 1,7 s, esta diferencia no sera mayor
del 3%.

F. Antecedentes

Sera condicion indispensable para el suministro de estos equipos que el oferente
posea antecedentes de provisiéon de unidades iguales dentro del pais. El oferente
debera entregar con su oferta un listado de las empresas argentinas que utilizan el
equipo ofertado, con domicilio y teléfono de cada una de ellas y las cantidades

vendidas.

El oferente debera contar con un laboratorio de ensayo propio o contratado en el pais,
en el que se realizaran los ensayos de recepcion y que se encargara de brindar
asesoramiento técnico, solucionar problemas corrientes y responder por las

obligaciones de garantia, cuando fuera necesario.

Si el oferente no es fabricante de los equipos ofrecidos, debera presentar autorizacion
escrita del fabricante para ofrecerlos y suministrarlos a la Distribuidora.
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G. Garantia

El proveedor garantizara el funcionamiento de los equipos durante el término de un

ano a partir de la fecha de recepcion.
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SUBANEXO V: PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS -

PROTECCION DE INTERCONEXION

Val.

: ‘ Garantiz

i ’ Marca
2 Modelo
3 Pais de origen
4 Corriente nominal (In) A 5
44 Tension nominal de linea (Vn) Vce 110
5 Rango de temperaturas de trabajo C -10a +55
Tension auxiliar Vee 24 a 110
Proteccion de sobrecorriente de fase 3 niveles
71 Corriente de arranque nivel bajo 0,1a4in
7.2 Corriente de arranque niveles medio y --- 0,5a301In
alto
7.3 Tiempo de operacion a DT de nivel bajo, s 0,01 a 100
medio y alto
7.4 Multipilicador de tiempo para IDMT i 0,05a 1
8 Proteccion de sobrecorriente de tierra 2 niveles
8.1 Corriente de arranque nivel bajo 0,1a0,81In
8.2 Corriente de arranque nivel alto 0,1a8,01In
8.3 Tiempo de operacion a DT de nivel bajo s 0,05 a 100
y alto
9 Direccional --- Si
9.1 Angulo caracteristico B 0a90
9.2 | Angulo de disparo referido al angulo ° +90
caracteristico
9.3 Direccion de operacion Directa o Inversa | --- Si
10 Minima Tension Si
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10.1 | Rango de ajuste \Y 10a 120
10.2 | Escalones de \Y 1
10.3 | Tiempo de operacion IDMT s 0,1a 100
1" Maxima Tensién \% 60 a 180
1.1 Rango de ajuste V 1
11.2 | Escalones de s 0,1a 100
11.3 | Tiempo de operacion IDMT min 1al20
12 Proteccion de dos etapas de minima y Si
maxima frecuencia
12.1 Rango de ajuste para ambos en forma Hz 45 - 65
independiente
12.2 | Escalones de Hz 0,01
12.3 | Tiempo de operacioén IDMT s 0,1-100
13 Proteccion de potencia inversa Si
13.1 Rango de ajuste del disparo W 20 - 200
13.2 | Escalones de W 3
13.3 | Tiempo de operacion IDMT s 0,1-100
14 Proteccion de potencia inversa Si
sensitiva
14.1 Rango de ajuste del disparo W 2-75
14.2 | Escalones de W 0.5
14.3 | Tiempo de operacion IDMT s 0,1-100
15 Proteccion contra fallo de Si
Interruptor(CBFP)
15.1 | Tiempo de operacion s 0,05a1
16 Proteccion por desequilibrio de fases s Si
16.1 | Regulacion de desequilibrio % 0a100
16.2 | Tiempo de retardo s 1a100
17 Proteccion Anti-Isla o Vector Shift Si
17.1 | Regulacién de angulo k. 2-30
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17.2 | Escalones de o 1
18 Registro de eventos Si
18.1 Cantidad de eventos registrables --- 30
19 Registro de Perturbaciones segun --- Si
especificacion
20 Exactitud
20.1 | Corrientes % +2
20.2 | Tiempos % +h
20.3 | Angulos % +3
21 Contactos de salida
21.1 Disparo
21.1.1 | Capacidad de conduccién permanente A
21.1.2 | Capacidad de conduccién durante0,5 s A 30
21.2 | Senalizacion - 2
21.2.1 | Capacidad de conduccion permanente A
21.2.2 | Capacidad de conduccion durante 0,5 s A 10
22 Entradas binarias programables
23 Salida de autosupervision - 1
24 Mediciones RMS por pantalla segun - Si
especificacion técnica
25 Seializacion de arranque y disparo - Si
26 Comunicacién
26.1 | Puerto RS232/485 frontal Si
26.2 | Protocolo DNP 3.0 nivel 3 e Si
26.2.1 | Se adjunta Device Profile Document = Si
26.2.2 | Se adjunta Implementation Table --- Si
26.2.3 | Se adjunta lista de puntos - Si
27 Caja Embutida s Si
28 Relé extraible Si
29 Tamafio 190
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29.1 | Alto maximo mm 260
29.2 | Ancho maximo mm 260
29.3
30 Garantia --- 1 ano
31 Se adjunta un ejemplar de software - Si
32 Se adjunta manual del equipo Si
33 Se adjunta manual del software Si




